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EMPLAZAMIENTO
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ARQUETA DE PLUVIALES A PIE DE BAJANTE Ø110mm

LEYENDA

BAJANTE PLUVIALES 

TUBERIA PVC Ø250 PLUVIALES ENTERRADA

TUBERIA PVC Ø250 PLUVIALES ENTERRADA EXISTENTE

SUMIDERO
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ORIGEN DE EVACUACION

RECORRIDO

EVACUACION:

15.56 m

ALTERNATIVO

RECORRIDO

EVACUACION

EXTINTORES

EXISTENTES

BIE

EXISTENTE

ORIGEN DE EVACUACION ORIGEN DE EVACUACION

EXTINTOR

EVACUACION:

24,38 m

ALTERNATIVO

RECORRIDO

EVACUACION

EXISTENTE

BIE

EXISTENTE

ORIGEN DE EVACUACION ORIGEN DE EVACUACION

RECORRIDO

EVACUACION:

24,38 m

ALTERNATIVO

RECORRIDO

EVACUACION

EXTINTOR

EXISTENTE

BIE

EXISTENTE

LEYENDA

EXTINTOR POLVO POLIVALENTE JUNTO A PLACA SEÑALIZADORA

BIE 25mm

(EFICACIA 21A-113B-C)

ALUMBRADO DE EMERGENCIA(SALIDA)

RECORRIDO DE EVACUACION

RECORRIDO ALTERNATIVO  DE EVACUACION
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LEYENDA

INTERRUPTOR

CUADRO SECUNDARIO

BASE DE ENCHUFE 16A CON PUESTA A TIERRA

FLUORESCENTE 2X28 w

ALUMBRADO DE EMERGENCIA (Salida)

FLUORESCENTE 1X28 w

DOWNLIGHT  FLUORESCENTE 2X18 w

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

PUNTO DE LUZ EN TECHO

PULSADOR (ENCENDIDO POR TELERUPTOR)
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LEYENDA

Punto doble tipo B: consta de 4 schukos y 3 RJ45, 2 A Red y
otra que va a C (para el WIFI).A

Bloque de conexiones para la pantalla digital. Consta de una
toma USB, RGB y 2 RCA (L+R).B

Conector del emisor WIFI. Consta de un terminal RJ45 cuyo
cable UTP proviene del tercer RJ45 que se ha introducido en
el hueco de reserva del punto estandar de premia. Ademas
consta de una toma de tension tipo schuko.

C

Conector del altavoz izquierdo. Consta de un terminal RCA
(Left) ademas de una toma eléctrica. (no es circuito de
fuerza).

D

Conector del altavoz derecho. Consta de un terminal RCA
(Rigth) ademas de una toma eléctrica. (no es circuito de
fuerza).

E

Conector schuko para alimentación electrica del armario de premia.F

Mecanismo empotrado que consta de terminales USB y RGB.
Se incluye en este mecanismo empotrado, una toma de
fuerza con enchufe schuko.

G

Interruptor cuya misión es la de proporcionar el corte a los
dos enchufes de los puntos D y E.

H

LOS PLANOS NO SON DEFINITIVOS
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LEYENDA

CALDERACALDERA

RADIADOR

CONDUCCIÓN SUMINISTRO

CONDUCCIÓN RETORNO

6

MONTANTES
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